
EHEDG TRIPLE 0,8 buizen en fittings

EHEDG TRIPLE 0,8 tubes et raccords

EHEDG TRIPLE 0,8 tubes and fittings

EHEDG TRIPLE 0,8 Rohre und Formteile  



•	 INOXCO EHEDG TRIPLE 0.8 staat voor EHEDG gecertificeerde RVS-componenten van de hoogste kwaliteit 
voor het transport van vloeistoffen in voeding en life sciences. Het INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 gamma waar-
borgt een interne en externe ruwheid en ruwheid op de lasnaad Ra < 0,8 µm.   
 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0.8 est synonyme de composants en acier inoxydable certifiés EHEDG de la plus 
haute qualité pour le transport de liquides dans les secteurs alimentaire et sciences de la vie.  La gamme  
INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 garantit une rugosité interne et externe et rugosité sur la soudure Ra < 0.8 μm) 
 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0.8 stands for the highest quality stainless steel components EHEDG certified for 
the transport of liquids in food and life sciences.  The INOXCO EHEDG TRIPLE 0.8 range guarantees an internal 
and external roughness and roughness on the weld seam Ra < 0.8 µm. 
 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0.8 steht für EHEDG-zertifizierte Edelstahlkomponenten höchster Qualität für den 
Transport von sensibeler medien in der für Lebensmittel und Life Sciences-Industrie. Die INOXCO EHEDG TRI-
PLE 0,8-Reihe garantiert eine Innen- und Außenrauhigkeit und Rauheit an der Schweißnaht Ra < 0,8 µm. 
 

•	 INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 is direct leverbaar uit voorraad. 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 est disponible directement de stock. 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 is available from stock. 
INOXCO EHEDG TRIPLE 0,8 ist direkt ab Lager lieferbar. 



BUITEN-
DIAMETER
(MM)

WANDDIKTE
(MM)

NOMINALE 
BUITEN-
DIAMETER

NOMINALE 
WANDDIKTE

12,00 1,50 BR053004HDG

13,00 1,50 DN10 Range 2 BR063004HDG

18,00 1,50 BR111004HDG

19,00 1,50 DN15 Range 2 BR115004HDG

22,00 1,50 BR155004HDG

23,00 1,50 DN20 Range 2 BR163004HDG

28,00 1,50 BR205004HDG

29,00 1,50 DN25 Range 2 BR215004HDG

34,00 1,50 BR267004HDG

35,00 1,50 DN32 Range 2 BR271004HDG

38,10 1,50 BR282004HDG

40,00 1,50 BR287004HDG

41,00 1,50 DN40 Range 2 BR291004HDG

50,80 1,50 BR352004HDG

52,00 1,50 BR365004HDG

53,00 1,50 DN50 Range 2 BR369004HDG

63,50 1,50 BR407001HDG

70,00 2,00 DN65 Range 2 BR423004HDG

85,00 2,00 DN80 Range 2

104,00 2,00 DN100 Range 2

EN10357 Series A (DIN 11850 Range 2) - 316L gegloeid en gepolijst (BD)

BUITENDIAMETER
(MM)

WANDDIKTE
(MM)

NOMINALE 
BUITENDIAMETER

NOMINALE 
WANDDIKTE

28,00 1,50 DN25

34,00 1,50 DN32

40,00 1,50 DN40

52,00 1,50 DN50

EN10357 (DIN 11850 Practice Based Sizes) - 316L gegloeid en  
gepolijst (BD)
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