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Boomsesteenweg 85, B-2630 Aartselaar, Belgium
Fax. +32(0)3 870 60 98  Tel. +32(0)3 870 60 80the flow equipment division of Gillain & Co

AISI 316

W.Nr. 1.4401

KOGELAFSLUITERS - VOLLE DOORLAAT

VANNES À BOISSEAU SPHERIQUE - PASSAGE INTEGRAL

KUGELHÄHNE - VOLLDURCHGANG

BALL VALVES - FULL BORE

N-645

1 Huis ...............Corps ......................................AISI ................................316
2 Laseinde ...............Embout à souder ...................AISI ................................316
3 Bol ...............Boisseau.................................AISI ................................316
4 Zitting ...............Siège.......................................15% ...............................A-PTFE
5 Spindel ...............Tige .........................................AISI ................................316
6 Drukpakking ...............Joint de pression...................15% ...............................A-PTFE
7 Spindeldichting ...............Joint de tige ...........................15% ...............................A-PTFE
8 Bout ...............Boulon ....................................AISI ................................304
9 Hexagonaal moer ...............Ecrou hexagonal ...................AISI ................................304

10 Sluitring ...............Rondelle .................................AISI ................................304
11 Pakkingbus ...............Bague d’étanchéité ...............AISI ................................304
12 Spindelsluitring ...............Rondelle de tige ....................AISI ................................304
13 Hexagonaal moer ...............Ecrou hexagonal ...................AISI ................................304
14 Hevel ...............Levier ......................................AISI ................................304
15 Plastic omhulsel ...............Manchette plastique .............PLASTIC
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BEDRIJFOMSTANDIGHEDEN
CONDITIONS DE SERVICE

Huis en kogel in AUSTENITISCH
ROESTVAST STAAL.
Dichtingen in PTFE.
Aansluitingen :

- draad BSP
- las of SW
- met flenzen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voor verschillende ADR-klassen
goedgekeurd

Corps et boisseau en ACIER INOX

AUSTENIQUE.

Joints en PTFE.

Extrémités :

- taraudées gaz

- à souder ou SW

- à brides

Exécutions spéciales sur

demande.

Agréées pour plusieurs classes

ADR.

Gehäuse und Kugel in
AUSTENITISCHEN EDELSTAHL
Dichtungen in PTFE.
Anschlüsse :

- Rohrgewinde
- zum schweissen oder SW
- mit Flanschen

Sonderausführungen auf Anfrage.
Für verschiedene ADR-Klassen
genehmigt.

Body and ball in AUSTENIC
STAINLESS STEEL.
Seals in PTFE.
Ends :

- screwed BSP
- buttwelding or SW
- flanged

Special design upon request.
For several ADR-classes
approved.
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Boomsesteenweg 85, B-2630 Aartselaar, Belgium
Fax. +32(0)3 870 60 98  Tel. +32(0)3 870 60 80the flow equipment division of Gillain & Co

AISI 316

W.Nr. 1.4401

KOGELAFSLUITERS - VOLLE DOORLAAT

VANNES À BOISSEAU SPHERIQUE - PASSAGE INTEGRAL

KUGELHÄHNE - VOLLDURCHGANG

BALL VALVES - FULL BORE

1 Huis ...............Corps ......................................AISI ................................316
2 Draadstuk ...............Pièce filetée ...........................AISI ................................316
3 Bol ...............Boisseau.................................AISI ................................316
4 Zitting ...............Siège.......................................15% ...............................A-PTFE
5 Spindel ...............Tige .........................................AISI ................................316
6 Drukpakking ...............Joint de pression...................15% ...............................A-PTFE
7 Spindeldichting ...............Joint de tige ...........................15% ...............................A-PTFE
8 Bout ...............Boulon ....................................AISI ................................304
9 Hexagonaal moer ...............Ecrou hexagonal ...................AISI ................................304

10 Sluitring ...............Rondelle .................................AISI ................................304
11 Pakkingbus ...............Bague d’étanchéité ...............AISI ................................304
12 Spindelsluitring ...............Rondelle de tige ....................AISI ................................304
13 Hexagonaal moer ...............Ecrou hexagonal ...................AISI ................................304
14 Hevel ...............Levier ......................................AISI ................................304
15 Plastic omhulsel ...............Manchette plastique .............PLASTIC

Corps et boisseau en ACIER INOX

AUSTENIQUE.

Joints en PTFE.

Extrémités :

- taraudées gaz

- à souder ou SW

- à brides

Exécutions spéciales sur

demande.

Agréées pour plusieurs classes

ADR.

Body and ball in AUSTENIC
STAINLESS STEEL.
Seals in PTFE.
Ends :

- screwed BSP
- buttwelding or SW
- flanged

Special design upon request.
For several ADR-classes
approved.

Huis en kogel in AUSTENITISCH
ROESTVAST STAAL.
Dichtingen in PTFE.
Aansluitingen :

- draad BSP
- las of SW
- met flenzen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Voor verschillende ADR-klassen
goedgekeurd
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BEDRIJFOMSTANDIGHEDEN
CONDITIONS DE SERVICE

Gehäuse und Kugel in
AUSTENITISCHEN EDELSTAHL
Dichtungen in PTFE.
Anschlüsse :

- Rohrgewinde
- zum schweissen oder SW
- mit Flanschen

Sonderausführungen auf Anfrage.
Für verschiedene ADR-Klassen
genehmigt.

N-640
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